
Produkt Information 
Software Update für GW100 

Auf www.dension.com  steht im Support Bereich die aktuellste Software zum Download. 

r 0 Made for  
[®iPod 

Bevor das Gateway Upgedatet wird: 

1. iTunes öffnen, den iPod anschließen und alle eventuell schon vorhandenen 
GWIOO_Update_Files... vom iPod und Playlists. 

2. Die Datei GW100 Start Urdate.mp3 auf den PC herunterladen und mit iTunes auf den 
iPod laden. 

3. Das Firmaware Update in einen Ordner auf dem PC entpacken. Die Datei besteht aus über 
100 mp3 Dateien und einer Playlist mit Dateiendung M3U. 

Es gibt zwei Arten das Update durchzuführen. 

Entweder: 

1. Die M3U Datei in die Playlist in iTunes hinzufügen 
2. Drag and drop it into the your iPod in Devices 
3. Warten bis die Synchronisation komplett ist, bevor der iPod vom Rechner getrennt werden 

kann. Die Update Dateien werden in /Musik/Genres/_Config/update_files auf dem iPod 
gespeichert. Seltsam, "verschlüsselte"-Titel sind normal 

4. Das iPod Menü /Musik/genres/_Config/GW_Menu/Update Control öffnen das "Start 
Update" abspielen und den iPod mit dem Gateway 100 verbinden (der Gateway Modus 
muss am Radio angewählt sein). Das Update startet automatisch und benötigt ca. 1 Minute. 

Oder: 

1. Die Datei GW100 Start Update.mp3 direkt über iTunes auf den iPod laden. 
2. Warten bis die Synchronisation komplett ist und dann den iPod vom PC trennen. 
3. Das iPod Menü /Musik/genres/_Config/GW_Menu/Update Control öffnen das "Start 

Update" abspielen und den iPod in die Halterung stecken oder mit dem iPod Kabel 
verbinden. Das Update startet automatisch und benötigt ca. 1 Minute. 

Nachdem der Update Prozess beendet ist, wird der iPod neu gestartet. 

Seite 76 



Produkt Information 
Software Update für GW300/500 

Auf www.dension.com  steht im Support Bereich die aktuellste Software zum Download. 

mm 
Aux Box 

Nachdem die entsprechende Firmware heruntergeldaen wurde, muss diese 
auf einen leeren USB Stick entpackt werden. Um das Update zu starten muss 
der Stick bei eingeschaltetem Audiosystem mit dem Gateway 300/500 

dem Gateway -angeschlossen-ist, muss 
dieser getrennt werden bevor der USB Stick angeschlossen wird. 

Die Update Prozedur startet automatisch und kann bis zu 1 .5 Minuten dauern. 
In dieser Zeit darf der USB Stick in keinem Fall von dem Gateway 
getrennt und die Stromversorgung unterbrochen werden. Wenn das 
Update erfolgreich war, wird die Update Datei vom Gateway von dem Stick 
gelöscht und die Datei GW_EES.BIN mit der aktuellen Software Information 
auf den Stick geschrieben. 

Nach einem Update sollte das System neu gestartet werden, bevor ein iPod 
oder USB Stick mit Musik mit dem Gateway verbunden wird. 

NUR GATEWAY 500 
Bei MERCEDES und SAAB Fahrzeugen mit Textfähigem Radio kann es sein, 
dass die Text Anzeige nach dem Update neu Konfiguriert werden muss. 
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