
Dension – Audiotechnik Dietz     FAQ 2.2 

Technische Infos zu GW33BM1/ GW33BM4 

 

 

Hinweis um beim BMW Business CD / 16:9 Navigation die 
Textfähigkeit zu aktivieren 
 
 
Sollte nach Installation des DENSION Gateway 100  
(D-GW16BM1 bzw. D-GW16BM4) oder  
 
Gateway 300 (D-GW33BM1 bzw. D-GW33BM4)  
 
die ID3 Tags nicht im Radiodisplay angezeigt werden können, so können wir ihnen wie folgt 
Abhilfe leisten: 
 
Sie erhalten von unserer technischen Abteilung, je nach Radiomodell, eine Datei mit dem Namen: 
 

 
Diese Datei kopieren sie auf einen leeren USB Stick. 
 
Nun gehen sie nach folgender Reihenfolge vor: 
 

1. Interface am Radio anschließen. 
2. Zubehör am Interface entfernen (Ipod, Iphone, USB etc.) 
3. Zündung einschalten 
4. Radio einschalten 
5. “CDC” anwählen, wenn nicht bereits eingestellt 
6. USB Stick anstecken 
7. Einige Minuten warten bis Fertigstellung 
8. Nach Abschluss Zündung wieder ausschalten 
9. Radio ausschalten 
10. USB Stick abziehen 
11. Radio wieder einschalten 

 
Nun muss die Textfähigkeit gegeben sein. 
 
Sollte es dennoch nicht funktionieren, dann senden sie uns bitte die Datei, die vom Interface auf 
ihren Stick geschrieben wurde. 

 
Sollten sie Fragen oder Anregungen zur Beschreibung haben, dann können sie sich gerne unter 
engels@dietz.biz an uns wenden. 
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